Строительная компания «ДомаТо» 

E-mail: domatostroy@mail.ru

Тел.: 8 (906) 204-43-84 | 8 (906) 202-21-55

Техническое описание  каркасного дома, без внутренней отделки
	Наименование


	Комплектация  «Под отделку», подготовленный для утепления 200 мм.

	Фундамент
	

	Основание дома  
	Двойное: брус 200х150мм,200*100 мм

	Лаги  1-го этажа 
	Брус 100х150мм, через 0,6м

	Перекрытия
	Брус  50х200мм., через 1 м

	Каркас стен дома
	Стойки каркаса выполнены из доски естественной влажности 50х200мм, с шагом 0,6м. Раскосы каркаса выполняются из доски естественной влажности 40х150мм. Угловые стойки, пояса и верхняя обвязка каркаса выполняется из доски естественной влажности 50х200мм. 

	Перегородки 1-го этажа
	Стойки, пояса и обвязка выполнены из доски естественной влажности 50х100мм, с шагом 0,6м.

	Сборка дома
	Монтажные пластины и гвозди

	Высота от пола до потолка (в чистовом размере)
	1 этаж 2,5м ±5см; Высота конька до 2,5м

	Окна
	Однокамерные окна ПВХ, (цвет белый.)

	Внутренняя отделка 1-го этажа

	Стены 
	

	Перегородки
	

	Потолок
	

	Полы
	

	Входная дверь 
	Металлическая – 1 шт. (Китай.)

	Межкомнатные двери
	Двери Филенчатые

	Утепление

	Утепление пола 1-го этажа
	

	Утепление стен дома 
	

	Утепление стен 2-го этажа 
	

	Утепление потолка 2-го этажа
	

	Шумоизоляция перегородок   1-го и 2-го этажа
	

	Шумоизоляция потолка  
 1-го этажа
	

	Пароизоляция пола, стен, потолка, мансарды
	

	Ветровлагозащита стен
	Изоспан А (или аналоги)

	Чистовая отделка снаружи
	Имитация бруса, камерной сушки 12,-16мм.

	Крыша 
	Крыша – двухскатная   
Стропила –  доска сечением 50х200мм.(шаг не более 1,0м.) 

Порешетник – обрезная доска, толщиной 20мм (шаг не более 300мм.) 

Покрытие крыши Ондулин
Гидроизоляция крыши Ондутис  А (или аналоги)

	Дополнительно
	Ступени при входе.


